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1. PRODUTO 
 
Designação do Produto 
Insectocaçador em Inox de Captura Adesiva L.A. 

 
Ref.ª Identificação EAN 

HSOU008  
 

Descrição do Produto 

 

   
 

   

 
Insectocaçador construído em aço inoxidável 304L em todas as suas 
peças (à excepção da corrente para pendurar) e preparados para 
trabalhar a 220/240 volts e 50 Hz. 
A luz atrai os insectos que são aprisionados nas telas adesivas. 
Estes insectocaçadores possuem um grande poder de atracção e 
superfície de captação, onde a tela colante retém os corpos dos 
insectos sem fragmentação dos mesmos não ocorrendo desta forma 
contaminação dos alimentos. 
Estes equipamentos atraem e retêm todo o tipo de insectos voadores 
(moscas, mosquitos, moscardos, etc.). 
 
São indicados para todo o tipo de unidades (restaurantes, hotéis, 
cozinhas, supermercados, armazéns, hospitais, laboratórios, 
matadouros, talhos, peixarias, escritórios, etc.).  
 
Fabricado e homologado na União Europeia. 

 
2. CARACTERÍSTICAS  

 
• Raio de Acção: 100 a 100 m2 
• Lâmpadas: 2 
• Consumo: 100 w 
• Número de placas adesivas: 2 
• Peso: ≈ 5 kg 
• Dimensões: 610x150x280 mm 

 

 
3. CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS 

 
Lâmpadas Refª: HSOU010 (Lâmpada 40 W) | HSOU011 (Lâmpada 40 W “anti-estilhaço”) 
Telas Adesivas Refª: HSOU012 (para os modelos inox L.A, M.A e S.A) 

 
 
 

4. EMBALAGEM 
 
Embalagem unitária contendo insectocaçador, corrente, 2 lâmpadas e 2 telas adesivas. 
 
 
Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor. 
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