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1. PRODUTO 
 
Designação do Produto 
Indicador Térmico de Desinfecção 

 
Ref.ª Identificação EAN 

SAEP039  
 

Descrição do Produto 

 

Fita Térmica irreversivel com adesivo para a monitorização 
da desinfecção térmica /quimica em máquinas de lavar. 

 
2. CARACTERÍSTICAS  

 
- Temperaturas controláveis: 65ºC, 71ºC e/ou 82ºC 
- Muda de Branco/cinza para Preto após exposição à temperatura limite ( + - 1ºc ) 
- Validade: 12 meses, a 21ºc e 50% HR 
 
Aplicações: 
- Máquinas lavar em catering, cantinas e refeitórios, escolas, hospitais e aviões 
- Alguns tipos de máquinas de lavar em estabelecimentos comerciais (cafés, restaurantes e bares) 
- Máquinas lavar em processos industriais 
 
Modo de Usar: 
- Colocar uma etiqueta adesiva na peça 
- Colocar a peça na máquina a controlar 
- No final da lavagem retirar a peça com a etiqueta e descolar o dispositivo 
- Registar o resultado e/ou aplicar a etiqueta na folha de registo do sistema HACCP ou outro. 
 
O local da aplicação da etiqueta deve estar limpo, idealmente num prato ou superfície de aço inoxidável e o 
objecto deverá estar no centro da máquina. No final retirar a etiqueta enquanto a peça ainda está quente. 
 
O sistema cumpre as exigências mundiais em segurança da IFCA (International Flight Catering Association). 
 
 

3. EMBALAGEM 
 
- Unidade de Venda : Caixas com 50 indicadores de utilização única 
- Dimensões : 25mm x 35mm 
 
 
Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor.  


