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1. PRODUTO 
 
Designação do Produto 
Termómetro à Prova de Água 

 
Ref.ª Identificação EAN 

SAEP130 n.a. 
 

Descrição do Produto 

 

 
Termómetro digital à prova água com sonda de 
penetração em aço inox.  
 
Portátil e de simples utilização.  
 
Ideal para a Restauração e Hotelaria, entre muitas 
outras aplicações (sistemas HVAC, farmacêutica, 
laboratórios, etc.).  
 
Pode ser utilizado para a medição de temperaturas 
quer nos equipamentos de frio quer no interior de 
alimentos  

 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS  
 
Gama de temperatura -50 ° C (-58ºF) a 300ºC (572ºF); 
Temperatura de funcionamento -20ºC (-4ºF) a 50 ° C (122 ° F); 
Resolução 0,1ºC (0,1ºF); 

Precisão de medição 

+ 1ºC (1.8ºF) a -20ºC ~ 100ºC (-4ºF a 212º F); 
+ 2ºC (3.6ºF) a -40ºC ~ -20ºC (-40ºF ~ -4ºF); 
+ 2ºC (3.6ºF) a -100ºC ~ 150ºC (212º F ~ 302 ° F); 
+ 3ºC (5.4ºF) em outras gamas; 

Bateria 1.5 V (LR44 / AG13); 
Desligamento automático Após 45 minutos de inatividade a 15ºC ~ 35ºC, o 

termómetro desliga automaticamente; 
Aviso O termómetro exibirá "LL / HH", quando a temperatura 

excede a gama de medição. 
 
 

3. EMBALAGEM 
 

Embalagem unitária contendo um termómetro, pilha e manual de instruções. 
Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor 
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