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1. PRODUTO 
 
Designação do Produto 
Registador IV de temperatura corporal  

 
Ref.ª Identificação EAN 

SAEP202 n.a. 
 

Descrição do Produto 

 

 

• Medição automática da temperatura; 

• Utilização fácil e segura; 

• Economiza energia; 

• Fonte de alimentação através de cabo USB; 

• Com gancho de suspensão ou acessório adesivo; 

• Alta precisão e tempo de resposta rápido; 

• Longa distância de medição; 

• Alarme para altas temperaturas; 

• LCD grande de alta definição; 

• Suporte para tripé disponível; 

• Conecta-se ao PC para leitura remota e 

armazenamento de medição 

Scanner automático de temperatura projetado especificamente para auxiliar na batalha atual contra 

COVID-19 e outras infeções. O termómetro pode ser montado na parede ou num tripé, posicionado 

num local onde haja um grande número de pessoas a entrar nas instalações e é capaz de assumir 

várias leituras de temperatura dentro de um curto período de tempo. Ideal para a entrada em 

escolas, edifícios de escritórios, lojas de retalho, academias, etc., e elimina a necessidade de um 

colaborador da empresa se aproximar dos visitantes. 
Observação: este não é um dispositivo médico e não deve ser usado para fins de diagnóstico. Recomendamos o uso de 

um termómetro corporal médico para confirmar as leituras de temperaturas elevadas. 
 

2. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES 
 

Intervalo de medição  LCD: 32 °C – 43°C 
 PC: 0 °C – 50 °C (apenas superfícies) 

Tempo de leitura  0.5 segundos 
Distância de medição  5 cm – 10 cm 
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Precisão da medição  ± 0.2 °C (entre 34 °C e 43 °C) 
Temperatura de utilização  10 °C – 40 °C (recomendação: 15 °C – 35 °C) 
Capacidade de contagem  999 

Alarme (apenas medição de temperatura corporal)  Normal: 1 alerta sonoro + luz verde 
 Elevado (>37.5°C): 3 alertas sonoros + luz vermelha 

Tipo de medição  Automático, sem contacto 
Tela  Visor digital 
Fonte de alimentação  Conexão de rede USB 
Compatibilidade da bateria  Compatível com bateria de lítio 18650* 
Duração média da carga da bateria  Aproximadamente uma semana 
Método de instalação  Gancho suspenso, adesivo de dupla face ou tripé* 
Peso líquido  263g 
Peso bruto  400g 
Dimensões do produto  171 mm x 115 mm x 140 mm 
Dimensões da caixa  140 mm x 180 mm x 115 mm 
*itens não incluídos. 
 

3. EMBALAGEM 
 

Embalagem unitária com termómetro. Bateria e tripé não incluídos, disponíveis para compra: 
 
Descrição  Referência 
Bateria  SAEP202B 
Tripé  SAEP202T 
 
Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor.  


