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1. PRODUTO 

 
Designação do Produto 
Mini-Incubadora para placas de contacto 

 
Ref.ª                                                             Identificação EAN 

SAOU009 
 

Descrição do Produto 
 
 

 
 
 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
A mini-incubadora é pequena e resistente e destina-se à 

incubação das placas de contacto. 
 

Marca CE, cumpre os requisitos EMC 89/336/EEC, DIN EN 
 

61010-4 e 61010-2010. 

 
•    Material não inflamável PC e ABS 

 

•    Classe de Protecção: II 
 

•    Gama de Temperaturas: 25 a 45 ºC ± 1ºC 
 

•    Voltagem: 230 V 
 

•    Capacidade: aproximadamente 60 placas petri de 60 mm (no máximo) ou 20 placas petri de 90mm 
 

(no máximo) ou ainda 18 dipslides (com o suporte fornecido) 
 

•    Dimensões 
 

    Externas - 31,0 x 15,5 x 16,8 cm (C x A x L) 
 

    Internas – 22,0 x 12,0 x 15,0 cm (C x A x L) 
 

•    Peso: 1,1 Kg 
 
 

3. EMBALAGEM 
 

Não aplicável 
 
 

Nota: Estas especificações são verdadeiras e precisas de acordo com os dados disponibilizados pelo nosso fornecedor. 
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